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Projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020



Okres realizacji projektu

od 23.11.2015 r. do 29.12.2017 r.



Wartość zadania ogółem

2 444 164,99 zł2 444 164,99 zł2 444 164,99 zł2 444 164,99 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju RegionalnegoFunduszu Rozwoju Regionalnego

1 689 057,10 zł1 689 057,10 zł1 689 057,10 zł1 689 057,10 zł



Celem głównym projektu jest ograniczenie 
ilości zanieczyszczeń przedostających się 

do wód i gleby oraz dostarczenie 
mieszkańcom miejscowości objętych 
projektem dobrej jakościowo wody projektem dobrej jakościowo wody 

konsumpcyjnej. Długofalowym celem 
projektu jest zmniejszenie ładunku 

zanieczyszczeń wydostających się do 
środowiska (cieki wodne i wody gruntowe),

a przez to poprawa stanu czystości wód. 



W ramach projektu zostały zrealizowane 
następujące roboty budowlane:

1. Roboty ziemne – sieć kanalizacji sanitarnej
2. Roboty montażowe – sieć kanalizacji 2. Roboty montażowe – sieć kanalizacji 

sanitarnej
3. Roboty ziemne sieć wodociągowa
4. Roboty montażowe – sieć wodociągowa
5. Roboty elektryczne
6. Wytyczenie i inwentaryzacja







7. Roboty ziemne

8. Roboty montażowe – SUW Połoski

9. Roboty montażowe - SUW Piszczac

10. Roboty demontażowe10. Roboty demontażowe

11. Przebudowa budynku

12. Instalacja elektryczna SUW



Studnia głębinowa SUW Połoski



Przebudowa budynku - SUW Połoski



Stacja uzdatniania wody - Połoski



W ramach projektu zostały osiągnięte 
wskaźniki produktu:

� Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 
-0,99 km-0,99 km

� Długość wybudowanej sieci wodociągowej –
0,85 km

� Liczba wspartych stacji uzdatniania wody –
2 szt.


